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Farbänderung

SHENMAO Normal SHENMAO Normal

 Nach 500 Std Hochtemperaturlagerung bei 150°C ist die Ag3Sn-Größe 
des SHENMAO Sn1,2Ag0,5Cu+X feiner als das Sn,1.0Ag0,5Cu-Lot. 

 Sn1,2Ag0,5Cu+X-Lot verfügt über eine signifikant höhere 
Fallbelastbarkeit als SAC105-Lot.

Nach 
Reflow

Nach 500 
Std. 
Hochtemper
aturlagerung 
bei 150°C

Versuch mit hoher Temperatur 
und hoher Feuchte (85°C 85% 
RF)

Merkmale
BGA-Lotkugeln von 
Shenmao bestehen aus 
reinem Metallen, um exakte 
Legierungen aus Zinn+  
(Ag,Cu,Ni,Bi,Ge) zu 
erzeugen. Die Lotkugeln sind 
in verschiedensten, 
kundenspezifischen 
Legierungen verfügbar.

Die von Shenmao 
entwickelte UMT-Technik 
(Ultra Micron Technology) 
ermöglicht es, extra feine 
BGA-Lotkugeln mit einer 
Größe von 0,76 mm bis zu 
0,06 mm herzustellen.

Die Produktionsmaschinen 
von Shenmao sind in der 
Lage, qualitativ hochwertige 
BGA-Lotkugeln in Serie 
herzustellen.

Zu große oder zu kleine 
Kugeln werden durch 
unsere hochmoderne 
Siebtechnik aussortiert, die 
außerdem für eine präzise 
Kugelgestalt sorgt.

 
 

 

Der spezielle 
Reinigungsprozess von 
Shenmao reduziert 
Verunreinigungen der 
Oberfläche und vermindert 
so die Oxidation. 

(mit/ohne Ni)
(mit/ohne Ni)

(mit/ohne Ni)

(mit/ohne Ni)
(mit/ohne Ni)

(mit/ohne Ni)

(mit/ohne Ni)

Verfügbar in unterschiedlichen 
Zusammenstellungen und Größen


